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HỒ SƠ MỜI THẦU 

CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ 

 

Số hiệu gói thầu: ACDC_GCCH_01_052026 

Bên mời thầu: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Tên dự án: - Nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn năm 2026 (1) và; 

- Hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Huế (2). 

Dự án do Tổ chức Green Cross Switzerland (GCCH) tài trợ 

Tên gói thầu:  Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh 

Quảng Trị và thành phố Huế (Gia hạn lần 2) 

Lưu ý: Nhà thầu được phép tham gia dự thầu đối với một hoặc 

nhiều công trình thuộc gói thầu, không bắt buộc phải chào giá cho 

toàn bộ 04 công trình. 

Ngày ban hành:  Ngày 12 tháng 05 năm 2026 

Hạn nộp Hồ sơ dự thầu: 09:30 sáng (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 06 năm 2026 

Thời gian thực hiện gói 

thầu: 

Tháng 07/2026 

 

Đại diện bên mời thầu 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Viện trưởng 
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THƯ MỜI DỰ THẦU 

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh 

Quảng Trị và thành phố Huế  

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì 

sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 

làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam. ACDC triển khai các dự án cung cấp dịch vụ 

hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện chất lượng sống, hướng tới địa vị bình đẳng, khả năng 

sống độc lập, hòa nhập cộng đồng theo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

ACDC hiện đang là đơn vị đối tác triển khai hai dự án do Tổ chức Green Cross 

Switzerland (GCCH) tài trợ, bao gồm: (1) dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người 

khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị” giai đoạn năm 2026; và (2) dự án “Hỗ trợ sinh kế và nâng 

cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại thành phố 

Huế”. 

Mục tiêu chung của các dự án là tăng cường khả năng sống độc lập, thúc đẩy hòa 

nhập xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc 

da cam tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Thông qua các dự án này, nhiều hoạt động 

hỗ trợ trực tiếp sẽ được triển khai nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ tâm lý, phát 

triển sinh kế, cũng như tăng cường tiếp cận nước sạch và các giải pháp năng lượng sạch 

cho các đối tượng thụ hưởng. 

Trong phạm vi công việc đã được phê duyệt của Hợp phần dự án, ACDC đang tiến 

hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại 

tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. 

Hoạt động lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này sẽ được thực hiện theo các quy định 

về mua sắm/đấu thầu được ban hành trong Quy định tài chính của ACDC. Các nhà thầu 

đủ điều kiện quan tâm tới gói thầu này có thể gửi email tới tổ chức ACDC qua địa chỉ: 

muasam@acdc.org.vn nếu cần thêm thông tin. 

Một bộ hồ sơ mời thầu bằng tiếng Việt được cung cấp cùng với Thư mời thầu này. 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Thư mời thầu 

2. Chỉ dẫn cho nhà thầu 
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3. Yêu cầu cung cấp đối với gói thầu 

4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ thầu 

5. Các biểu mẫu liên quan 

Hồ sơ dự thầu phải chuẩn bị theo hướng dẫn tại Mục 7 Chương 1 của hồ sơ mời thầu 

này và phải được nộp trước 09:30 sáng (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 06 năm 2026. Hồ sơ 

thầu nộp muộn hoặc bất kỳ thông tin về giá chào không đáp ứng yêu cầu của gói thầu 

sẽ bị loại. 

Xin vui lòng gửi các thư từ liên quan đến gói thầu này tới: 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng 

Đơn vị Mua sắm (số gói thầu ACDC_GCCH_01_052026) 

Email: muasam@acdc.org.vn  

Hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng 

Địa chỉ:  Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.  

Người nhận: Chị Phạm Thị Thu Hà - 0332013934 
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Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vi gói thầu 

1. Bên mời Thầu, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC), mời nhà thầu tham 

gia gói thầu “Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng 

Trị và thành phố Huế”. Yêu cầu đối với gói thầu được mô tả tại Chương II – Yêu 

cầu cung cấp đối với gói thầu. 

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng 

Trị và thành phố Huế 

- Lưu ý: Nhà thầu có thể tham gia dự thầu cho một, nhiều hoặc toàn bộ các công 

trình thuộc gói thầu này tùy theo năng lực và phạm vi cung cấp của mình. Việc 

không tham gia chào giá đối với một hoặc một số công trình sẽ không làm hồ sơ 

dự thầu bị coi là không hợp lệ. 

2. Loại hợp đồng: Hợp đồng cung cấp hàng hóa và lắp đặt. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 10 ngày/ công trình kể từ ngày ký hợp đồng. 

Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu là tổ chức/đơn vị có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá 

trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; ngành nghề đăng ký kinh doanh 

phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu; 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật; không bị cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu tại Việt Nam; 

3.  Không có hành vi thông đồng hoặc xung đột lợi ích trong quá trình tham gia gói 

thầu này. Nhà thầu sẽ bị loại nếu bị phát hiện hoặc có căn cứ xác định có hành vi 

thông đồng hoặc xung đột lợi ích. Một nhà thầu được coi là có xung đột lợi ích nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau (bao gồm nhưng không giới hạn): 

(a) Có cùng cổ đông kiểm soát với bên tham gia khác; hoặc 

(b) Đang hoặc đã nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp từ cùng một 

bên; hoặc 
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(c) Có cùng người đại diện theo pháp luật nhằm tham gia gói thầu này; hoặc 

(d) Có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các bên khác dẫn đến việc tiếp 

cận thông tin mật hoặc gây ảnh hưởng không phù hợp đến quá trình đấu thầu; 

hoặc 

(e) Tham gia từ hai hồ sơ dự thầu trở lên với tư cách nhà thầu độc lập hoặc 

thành viên liên danh (trừ trường hợp cùng sử dụng một nhà thầu phụ); hoặc 

(f) Nhà thầu hoặc bất kỳ công ty con hay chi nhánh nào của Nhà thầu đã từng 

tham gia làm tư vấn trong quá trình chuẩn bị thiết kế hoặc thông số kỹ thuật cho 

hàng hóa đang được đấu thầu; hoặc 

(g) Nhà thầu hoặc bất kỳ công ty con hay chi nhánh nào của Nhà thầu đã được 

Bên mời thầu lựa chọn để giám sát việc thực hiện Hợp đồng ; hoặc 

(h) Có quan hệ gia đình hoặc quan hệ lợi ích trực tiếp với cán bộ của bên mời 

thầu tham gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc giám sát thực hiện 

hợp đồng; 

4. Có văn phòng chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc nhân sự tại TP Huế/Quảng 

Trị hoặc vùng lân cận nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng và xử lý các phát sinh 

trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

5. Nhà thầu bị loại trong quá trình đấu thầu nếu: 

 a) Bị phá sản, giải thể, ngừng hoạt động hoặc đang trong quá trình tái cơ cấu, quản 

lý bởi tòa án hoặc tình trạng tương tự; 

 b) Người đại diện pháp luật hoặc người điều hành trực tiếp bị kết án liên quan đến 

đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm chuyên môn; hoặc bị kết án về gian lận, tham 

nhũng, rửa tiền hoặc liên quan đến tổ chức tội phạm; 

 c) Có hành vi sai phạm nghề nghiệp nghiêm trọng được xác nhận bởi bên mời thầu 

hoặc bên tài trợ; 

 d) Không hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thuế hoặc bảo hiểm xã hội theo quy 

định hiện hành; 

6. Hợp đồng sẽ không được ký với nhà thầu nếu trong quá trình dự thầu phát sinh: 

 a) Xung đột lợi ích 
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 b) Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không trung thực đối với các nội dung bắt 

buộc của hồ sơ dự thầu 

7. Có đủ năng lực tài chính thực hiện gói thầu. 

Yêu cầu cụ thể như sau: 

● Giá trị tài sản ròng năm gần nhất (Tổng tài sản - Tổng nợ phải trả) phải dương;  

● Vốn lưu động (Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn) phải dương;  

● Doanh thu bình quân trong 03 năm gần nhất tối thiểu đạt 1.000.000.000 VND. 

Nhà thầu kê khai thông tin từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh để chứng minh năng lực tài chính. Khi được yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp báo 

cáo tài chính đã kiểm toán hoặc đã nộp cơ quan thuế trong 03 năm gần nhất. 

8. Có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: 

Nhà thầu phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt hệ 

thống năng lượng mặt trời. 

Đồng thời, phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

- Có tối thiểu 02 hợp đồng tương tự trong 03 năm gần nhất (từ năm 2023 đến nay), 

mỗi hợp đồng có giá trị từ 500.000.000 VND trở lên; hoặc 

- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với giá trị từ 1.000.000.000 VND trở lên; hoặc 

- Tổng giá trị cộng dồn các hợp đồng tương tự trong vòng 01 năm đạt tối thiểu 

1.000.000.000 VND. 

Mục 3. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng 

1. Nhà thầu chịu mọi chi phí và các loại thuế, phí liên quan đến quá trình đấu thầu. Trong 

mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan 

đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

2. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. Hồ sơ Thầu (HST) cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến Hồ sơ Thầu 

được trao đổi giữa bên mời Thầu và nhà thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu 

và tư liệu bổ trợ trong HST có thể được viết bằng ngôn ngữ khác. Bên mời Thầu có 

thể yêu cầu gửi bổ sung bản dịch sang tiếng Việt nếu cần thiết.  



 
  

 

9 
 

Mục 4. Giá chào và giảm giá 

1. Giá chào ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ chi phí để cung cấp vận chuyển, 
lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu, bảo hành và các chi phí liên quan khác để hoàn thành công 
trình theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. 

2.       Nhà thầu được phép nộp Hồ sơ dự thầu cho một, nhiều hoặc toàn bộ các công 
trình thuộc phạm vi gói thầu, tùy theo năng lực và phạm vi cung cấp của mình. Đối với các 
công trình tham gia dự thầu, nhà thầu phải ghi đầy đủ đơn giá và thành tiền cho tất cả 
các hạng mục công việc trong các bảng giá tương ứng quy định tại Chương IV – Biểu mẫu. 

3. Giá chào của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí hiện hành theo quy định để cung cấp hàng hóa.  

4.  Quy mô đầu tư của từng công trình dự kiến từ 5 kWp đến 15 kWp. Tổng ngân sách 
dự kiến cho toàn bộ 04 công trình là khoảng 750.000.000 VNĐ. Trường hợp nhà thầu chỉ 
tham gia một hoặc một số công trình, giá chào sẽ được xem xét tương ứng với phạm vi 
công việc mà nhà thầu đề xuất. Các đề xuất tài chính vượt quá ngân sách dự kiến của công 
trình hoặc phạm vi công việc tương ứng sẽ không được xem xét. 

Mục 5. Điều kiện xét duyệt trúng thầu 

● Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1 Có Hồ sơ Thầu hợp lệ;  

2 Có đủ tư cách hợp lệ để thực hiện gói thầu;  

3 Đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự 

và nhân sự chủ chốt theo quy định tại Hồ sơ mời thầu;  

4 Nộp đầy đủ đề xuất kỹ thuật chi tiết và báo giá tài chính chính thức; 

5 Có giá chào thầu cạnh tranh nhất sau hiệu chỉnh sai lệch, sửa lỗi số học (nếu có) 

và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Bên mời thầu. 

6  Giá chào thầu phải phù hợp với phạm vi công việc mà nhà thầu tham gia dự 

thầu, đảm bảo tính hợp lý, cạnh tranh và phù hợp với nguồn ngân sách của dự 

án. Đối với các nhà thầu tham gia toàn bộ 04 công trình, tổng giá chào thầu 

không được vượt quá ngân sách tối đa của gói thầu là 750.000.000 VND (Bằng 

chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng).;  

7 Các nội dung chào thầu khác đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương III – Tiêu 

chuẩn đánh giá Hồ sơ Thầu.  
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Nguyên tắc đánh giá 

Việc chấm thầu được thực hiện theo các tiêu chí “Đạt” và “Không đạt” được quy định tại 

Chương III của Hồ sơ mời thầu. 

Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, tài 

chính và có đề xuất phù hợp, hiệu quả nhất cho gói thầu. 

Mục 6. Thành phần của Hồ sơ Thầu và thời hạn nộp thầu 

Hồ sơ Thầu do nhà thầu chuẩn bị bao gồm: 

1. Đơn chào thầu theo Mẫu số 01 Chương IV – Biểu mẫu; 

2. Bảng chào kỹ thuật và tài chính theo Mẫu số 02  Chương IV – Biểu mẫu (gồm Catalogue, 

tài liệu kỹ thuật chi tiết của thiết bị đề xuất);  

3. Bản Tuyên bố Cam kết Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu; 

5. Tài liệu chứng minh năng lực và tư cách pháp lý của nhà thầu:  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm danh mục lĩnh vực hoạt động kinh doanh, 

quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan thẩm quyền cấp;  

- Các Mẫu số 03 tại Chương IV- Biểu mẫu; 

6. Cam kết đáp ứng của nhà thầu theo Mẫu số 04 Chương IV – Biểu mẫu 

7. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy 

chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các tài liệu có liên quan khác trong trường hợp hàng 

hóa chào hàng có sẵn tại Việt Nam (nếu có). 

9. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ( nếu có) 

Các tài liệu trong Hồ sơ dự thầu phải được ký, đóng dấu hợp lệ (nếu có) bởi đại diện 

hợp pháp của nhà thầu và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của 

thông tin cung cấp. 

- Hình thức nộp hồ sơ: 

Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu bản cứng (bắt buộc) đến Văn phòng Viện Nghiên cứu 

phát triển cộng đồng (ACDC) theo địa chỉ sau:  

Địa chỉ: Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, cuối ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh 

Xuân, Hà Nội. Người nhận: Phạm Thị Thu Hà - 0332013934 
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Hồ sơ dự thầu bản cứng phải được để trong phong bì kín, có niêm phong, bên ngoài 

phong bì thư cần ghi rõ: ACDC_GCCH_01_052026 - [tên nhà thầu] - HST “Cung cấp và lắp 

đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời ” 

Ngoài hồ sơ bản cứng, nhà thầu có thể gửi thêm Hồ sơ dự thầu bản mềm qua email 

đến địa chỉ: muasam@acdc.org.vn và ghi rõ tiêu đề email là “ACDC_GCCH_01_052026 - 

[tên nhà thầu] - HST “Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời ” . Tất cả các 

file đính kèm cần được đặt tên rõ ràng theo tên tài liệu bên trong.  

Bên mời Thầu sẽ tiếp nhận HST của tất cả nhà thầu nộp HST trước thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp nhà thầu nộp HST sau thời điểm đóng thầu thì HST bị loại và được trả 

lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

Các nhà thầu cần thêm thông tin hoặc cần được giải thích thêm về yêu cầu kỹ thuật 

của gói thầu, vui lòng liên hệ Chị Phạm Thị Thu Hà- Trợ lý Hành chính – Mua sắm: Email: 

thuha@acdc.org.vn-  SĐT: 0332013934. 

Mục 7. Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ Thầu 

Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ Thầu là 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

Mục 8. Mở Hồ sơ Thầu  

1. Bên mời Thầu tiến hành mở HST của các nhà thầu tại văn phòng của bên mời Thầu: 

Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, cuối ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà 

Nội.  

2. Việc mở HST được thực hiện đối với từng HST theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và 

theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra thời gian nộp thầu của từng Hồ sơ thầu; 

b) Mở và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, giá chào ghi trong đơn và 

bảng tổng hợp giá chào, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HST, thời gian 

thực hiện hợp đồng, và các thông tin khác mà bên mời Thầu thấy cần thiết. Chỉ những 

thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá; 

3. Bên mời Thầu lập biên bản mở HST trong đó bao gồm các thông tin quy định tại khoản 

2 Mục này. Biên bản mở HST được ký xác nhận bởi Tổ mở thầu do Bên mời thầu chỉ định. 
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Mục 9.  Làm rõ Hồ sơ Thầu   

1. Sau khi mở HST, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HST theo yêu cầu của Bên mời thầu, 

nếu có. Việc làm rõ Hồ sơ Thầu sẽ được thực hiện bằng văn bản.  

2. Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung cơ bản của HST đã nộp và không 

thay đổi giá chào. 

Chương II. YÊU CẦU CUNG CẤP  

Mục 1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa 

04 hệ thống năng lượng mặt trời có thông số kỹ thuật đáp ứng với thông số kỹ 

thuật chi tiết được nêu tại mục 2 và được cung cấp và lắp đặt tại các địa điểm và theo số 

lượng như được nêu chi tiết tại mục 3.   

Nhà thầu được phép lựa chọn chào giá đối với một hoặc nhiều công trình trong 

danh sách các công trình thuộc gói thầu. Đối với các công trình tham gia dự thầu, nhà thầu 

phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, phương án triển khai và báo giá tương ứng. 

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa 

Hàng hóa cung cấp phải là hàng mới và chưa qua sử dụng, và kết hợp tất cả các cải 

tiến gần đây về thiết kế và vật liệu, thời hạn sử dụng còn dài, trừ khi có quy định khác 

trong Hợp đồng. 

Các mặt hàng được cung cấp phải tuân thủ theo yêu cầu về kỹ thuật thông số kỹ 

thuật và dịch vụ được yêu cầu dưới đây hoặc thông số tương đương. 

I. Yêu cầu chung 

Hệ thống điện năng lượng mặt trời cung cấp, lắp đặt trong gói thầu phải là hệ thống 

hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm các tấm pin năng lượng mặt trời, bộ biến tần, hệ thống pin 

lưu trữ, tủ điện bảo vệ, khung giá đỡ, cáp điện, hệ thống tiếp địa và các phụ kiện cần thiết 

khác để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. 

Nhà thầu căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu để đề xuất cấu hình sơ 

bộ, chào giá theo thông số kỹ thuật tối thiểu và các sản phẩm tương đương hoặc cao hơn, 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu sử dụng và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.  
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Nhà thầu được phép điều chỉnh cấu hình thiết bị phù hợp với công suất yêu cầu 

với điều kiện vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Sau khi được lựa chọn 

trúng thầu, nhà thầu sẽ thực hiện toàn bộ các công việc bao gồm: cung cấp thiết bị, vận 

chuyển, lắp đặt, đấu nối, kiểm tra, vận hành thử và bàn giao hệ thống đưa vào sử dụng. 

Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục xin phép với các cơ 

quan có thẩm quyền tại địa phương (trong trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc) 

liên quan đến việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. 

Các thiết bị cung cấp phải là sản phẩm mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế hoặc tương đương. Hệ thống sau khi lắp đặt phải 

đảm bảo vận hành ổn định, an toàn điện, có khả năng giám sát và quản lý vận hành. 

Nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật và chứng nhận tiêu chuẩn của 

thiết bị chào thầu để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. 

II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới 

có dự phòng 

1. Yêu cầu chung 

- Hệ thống điện năng lượng mặt trời phải được thiết kế, cung cấp và lắp đặt đồng 

bộ, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và điều kiện thực tế tại địa điểm triển khai. 

- Công suất từ 5 -15kWp từng cơ sở theo yêu cầu cụ thể tại Mục 3 bên dưới. 

- Toàn bộ thiết bị phải là hàng mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ 

CO, CQ và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

- Hệ thống phải đảm bảo vận hành ổn định, an toàn điện, có giải pháp chống sét, 

tiếp địa và bảo vệ hệ thống theo quy định kỹ thuật. 

- Phương án lắp đặt ưu tiên áp mái, đảm bảo khả năng chịu lực, chống ăn mòn và 

an toàn trong điều kiện thời tiết khu vực miền Trung. Đối với trường hợp lắp hệ thống 

khung giàn độc lập, phải giằng néo không bị rung lắc cho phù hợp với địa hình. 

- Thiết kế hệ thống cần tối ưu hiệu suất khai thác điện mặt trời, hạn chế che bóng 

và đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài. 

- Đơn vị thực hiện phải khảo sát thực tế, đề xuất phương án kỹ thuật phù hợp, thực 

hiện lắp đặt, kiểm tra, chạy thử và nghiệm thu hoàn chỉnh trước khi bàn giao. 
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- Sau khi hoàn thành, đơn vị cung cấp phải bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, hướng 

dẫn vận hành, bảo trì và cam kết chế độ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật theo quy định. 

- Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, vệ sinh công trình và hạn chế ảnh hưởng 

đến hoạt động của đơn vị thụ hưởng. 

2. Mô tả sơ bộ hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới có dự phòng 

Cơ chế hoạt động: Khi có ánh nắng mặt trời, các tấm thu năng lượng sẽ hấp thu ánh 

sáng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng, sau đó vừa sạc vào bình ắc quy vừa hòa lưới 

theo tỉ lệ cài đặt. Khi xảy ra mất điện lưới, hệ thống tự động chuyển sang sử dụng nguồn 

điện từ ắc quy để duy trì cấp điện.  
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3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

- Ghi chú: Mỗi đơn vị sẽ có yêu cầu kỹ thuật khác nhau theo các bảng thông số kỹ thuật dưới đây: 

Đơn vị 01: Trung tâm Bán trú người khuyết tật và nạn nhân da cam tỉnh Quảng Trị (27 đường Phan Huy Chú, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị). Công suất dự kiến lắp đặt là 15kWp. 

STT 
Thiết bị / Hạng 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

1  
Tấm pin năng 

lượng mặt trời 

- Hãng sản xuất: LONGI,JA,IREX.. hoặc tương đương 

Tấm 24 Bắt buộc 

- Công suất: Tối thiểu 620W 

- Loại tế bào sử dụng: Grade A 

- Sai số công suất cho phép: 0÷3% 

- Thời gian bảo hành vật lý: Tối thiểu 12 năm 

- Thời gian bảo hành hiệu suất: tối thiểu 25 năm 

2  

Biến tần năng 

lượng mặt trời 

(Hybrid 

Inverter) 

Hãng sản xuất: Solis, DEYE, SOLAX, LUXPOWER…hoặc tương đương 

Cái 1 Bắt buộc 
- Loại điện áp: 3 pha 

- Công suất: Tối thiểu 16 kw 

- Thời gian bảo hành tối thiểu: 5 năm 

3  
- Vật liệu khung: Chất liệu thép hộp mạ kẽm, sơn chống gỉ (epoxy) tại vị 

trí chân công trình, đặt ngoài trời chịu được ăn mòn, phù hợp với khí 
Bộ 1 Bắt buộc 
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STT 
Thiết bị / Hạng 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

Hệ thống khung 

giá đỡ/phụ kiện 

lắp đặt 

hậu (kích thước và độ dày của hộp thép phụ thuộc vào độ lớn của dàn 

mái) 

- Bản mã liên kết đầu cột và kèo: Chuông vuông 100x100mm, dày 5mm 

- Rail hợp kim nhôm: nhôm định hình Chiko hoặc nhôm định hình 

Anoidze AL6005T5 trong trường hợp lắp trên mái tôn 

- Chịu tải gió: Chịu được sức gió 89–102 km/h bằng các biện pháp gia cố 

giằng néo. (tương đương bão cấp 10) 

- Bulong: ốc vít inox 304 chống rỉ 

- Nẹp kẹp giữa tấm pin, kẹp mép: chất liệu nhôm dày từ 2mm trở lên 

- Tuổi thọ của dàn giá đỡ và phụ kiện:  Bảo hành tối thiểu 3 năm 

4  Tủ điện 

- Tủ điện tích hợp AC, DC: ngoài trời hoặc trong nhà 

Cái 1 Bắt buộc 

- Có SPD chống sét lan truyền AC, DC 

- Có Aptomat DC 4P 1000V 63A cho mỗi chuỗi pin 

- Có cầu đấu kết nối trong tủ 

- Aptomat/CB/SPD: đạt tiêu chuẩn 

IEC 60898/IEC 60947-2 

5  - Dây điện nối từ tấm pin đến Inverter DC: 4mm 1500V leader dài 20m Gói 1 Bắt buộc  
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STT 
Thiết bị / Hạng 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

Các phụ kiện 

khác 

- Dây điện nối AC phải thỏa mãn yêu cầu mật độ dòng điện chạy qua: ≤ 

6A/mm2 

- Đầu jack MC4: dòng 30A, điện áp 1500V 

- Thiết bị, ống bọc đặt ngoài trời: có khả năng chống tia UV 

- Tất cả các dây DC và AC phải được đi trong ống riêng rẽ (không dùng 

ống loại ruột gà) 

- Hệ thống tiếp địa cọc đồng , dây dẫn tiếp địa 16mm2: <10 ohm 

6  Pin dự phòng 

- Điện áp: 51.2V / 16S dung lượng 16kw  

- Dòng sạc/xả cho phép liên tục >100A  

- BMS thông minh, 

+ UN38.3 – Vận chuyển an toàn 

+ MSDS – An toàn vật liệu  

- Sử dụng cell A cao cấp 

- DOD 80% -8000 cycles  

-  Thiết kế dạng đặt đứng. 

Cái 1 Bắt buộc 

7  
Yêu cầu về lắp 

đặt 

- Phải có độ dốc đảm bảo để trôi sạch nước và bụi mỗi khi mưa 
Hệ thống 1 Bắt buộc 

- Chọn vị trí tối ưu về hướng , thu được nắng tốt nhất,  không bị che bóng 
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STT 
Thiết bị / Hạng 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

- Dây kết nối giữa các tấm pin được giấu phía dưới tấm pin để hạn chế 

tiếp xúc với nắng mưa 

- Các đầu kết nối MC4 giữa các tấm pin được đặt cao hơn so với mặt phía 

dưới để hạn chế nước mưa tràn qua 

- Hệ thống giá đỡ đảm bảo chắc chắn được xử lý để tránh ảnh hưởng 

đến mái phía dưới 

- Các  thanh khung giàn đỡ được hàn kín 2 đầu để tránh việc đọng nước 

mưa bên trong 

- Với các vị trí gần biển, núi cao, hệ 

thống giàn đỡ phải đảm bảo được sơn phủ bằng chất chống ăn mòn 

bởi sương muối và không khí mặn của nước biển 

- Các đầu kết nối điện (MC4) phải được bấm kẹp chắc chắn bằng kìm 

chuyên dụng và được lắp đặt chắc chắn để tránh hiện tượng cháy nổ 

8  
Phần mềm giám 

sát 

- Sử dụng app theo dõi trên điện thoại và máy tính 

Hệ thống 1 Bắt buộc 
- Hệ thống giám sát online thông qua hệ thống cloud 

- Kết nối qua internet: Wifi/LAN/4G 

- Cung cấp tài khoản cloud miễn phí 
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STT 
Thiết bị / Hạng 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

- Mỗi tài khoản có khả năng giám sát từng site hoặc từng nhóm 

   

- Thông tin hiển thị theo nhiều cấp độ (toàn trạm/ inverter/ mảng 

pin/chuỗi pin) 

- Quan sát trực quan, theo dõi được các thông số như: điện áp PV, công 

suất PV, công suất tiêu thụ, công suất sạc, xả, công suất lấy lưới, theo 

giờ, theo ngày, theo tháng, theo năm. 

- Giám sát hệ thống báo hiệu sự cố 

Đơn vị 02: Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Gio Linh (127 đường 2/4, khu phố 6, Gio Linh, Quảng Trị). Công suất dự kiến lắp 

đặt là 15kWp 

STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

1 Tấm pin năng 

lượng mặt trời 

- Hãng sản xuất: LONGI,JA,IREX.. hoặc tương đương 

Tấm 24 Bắt buộc 
- Công suất: Tối thiểu 62     0W 

- Loại tế bào sử dụng: Grade A 

- Sai số công suất cho phép: 0÷3% 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

- Thời gian bảo hành vật lý: Tối thiểu 12 năm 

- Thời gian bảo hành hiệu suất: tối thiểu 25 năm 

2 
Biến tần năng 

lượng mặt trời 

(Hybrid Inverter) 

Hãng sản xuất: Solis, DEYE, SOLAX, LUXPOWER…hoặc tương đương 

Cái 1 Bắt buộc 
- Loại điện áp: 1 pha       

- Công suất: >12kw 

- Thời gian bảo hành tối thiểu: 5 năm 

3 
Hệ thống khung giá 

đỡ/phụ kiện lắp 

đặt 

- Vật liệu khung: Chất liệu thép hộp mạ kẽm, sơn chống gỉ (epoxy) tại 

vị trí chân công trình, đặt ngoài trời chịu được ăn mòn, phù hợp với 

khí hậu (kích thước và độ dày của hộp thép phụ thuộc vào độ lớn của 

dàn mái) 

Bộ 1 Bắt buộc 

- Bản mã liên kết đầu cột và kèo: Chuông vuông 100x100mm, dày 5mm 

- Rail hợp kim nhôm: nhôm định hình Chiko hoặc nhôm định hình 

Anoidze AL6005T5 trong trường hợp lắp trên mái tôn 

- Chịu tải gió: Chịu được sức gió 89–102 km/h bằng các biện pháp gia 

cố giằng néo. (tương đương bão cấp 10) 

- Bulong: ốc vít inox 304 chống rỉ 

- Nẹp kẹp giữa tấm pin, kẹp mép: chất liệu nhôm dày từ 2mm trở lên 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

- Tuổi thọ của dàn giá đỡ và phụ kiện:  Bảo hành tối thiểu 3 năm 

4 Tủ điện 

- Tủ điện tích hợp AC, DC: ngoài trời hoặc trong nhà 

Cái 1 Bắt buộc 

- Có SPD chống sét lan truyền AC, DC 

- Có Aptomat DC 4P 1000V 63A cho mỗi chuỗi pin 

- Có cầu đấu kết nối trong tủ 

- Aptomat/CB/SPD: đạt tiêu chuẩn 

IEC 60898/IEC 60947-2 

5 Các phụ kiện khác 

- Dây điện nối từ tấm pin đến Inverter DC: 4mm 1500V leader dài 15m 

Gói 1 Bắt buộc 

- Dây điện nối AC phải thỏa mãn yêu cầu mật độ dòng điện chạy qua: 

≤ 6A/mm2 

- Đầu jack MC4: dòng 30A, điện áp 1500V 

- Thiết bị, ống bọc đặt ngoài trời: có khả năng chống tia UV 

- Tất cả các dây DC và AC phải được đi trong ống riêng rẽ (không dùng 

ống loại ruột gà) 

- Hệ thống tiếp địa cọc đồng , dây dẫn tiếp địa 16mm2: <10 ohm 

6 Pin dự phòng 
- Điện áp: 51.2V / 16S dung lượng 16kw  

- Dòng sạc/xả cho phép liên tục >100A  Cái 1 Bắt buộc 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

- BMS thông minh, 

+ UN38.3 – Vận chuyển an toàn 

+ MSDS – An toàn vật liệu  

- Sử dụng cell A cao cấp 

- DOD 80% -8000 cycles  

-  Thiết kế dạng đặt đứng. 

7 Yêu cầu về lắp đặt 

- Phải có độ dốc đảm bảo để trôi sạch nước và bụi mỗi khi mưa 

Hệ thống 1 Bắt buộc 

- Chọn vị trí tối ưu về hướng , thu được nắng tốt nhất,  không bị che 

bóng 

- Dây kết nối giữa các tấm pin được giấu phía dưới tấm pin để hạn chế 

tiếp xúc với nắng mưa 

- Các đầu kết nối MC4 giữa các tấm pin được đặt cao hơn so với mặt 

phía dưới để hạn chế nước mưa tràn qua 

- Hệ thống giá đỡ đảm bảo chắc chắn được xử lý để tránh ảnh hưởng 

đến mái phía dưới 

- Các  thanh khung giàn đỡ được      hàn kín 2 đầu để tránh việc đọng 

nước mưa bên trong 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 

Số 

lượng 

dự kiến 

Ghi chú 

- Với các vị trí gần biển, núi cao, hệ 

thống giàn đỡ phải đảm bảo được sơn phủ bằng chất chống ăn mòn 

bởi sương muối và không khí mặn của nước biển 

- Các đầu kết nối điện (MC4) phải được bấm kẹp chắc chắn bằng kìm 

chuyên dụng và được lắp đặt chắc chắn để tránh hiện tượng cháy nổ 

8 Phần mềm giám sát 

- Sử dụng app theo dõi trên điện thoại và máy tính 

Hệ thống 1 Bắt buộc 

- Hệ thống giám sát online thông qua hệ thống cloud 

- Kết nối qua internet: Wifi/LAN/4G 

- Cung cấp tài khoản cloud miễn phí 

- Mỗi tài khoản có khả năng giám sát từng site hoặc từng nhóm 

- Thông tin hiển thị theo nhiều cấp độ (toàn trạm/ inverter/ mảng 

pin/chuỗi pin) 

- Quan sát trực quan, theo dõi được các thông số như: điện áp PV, công 

suất PV, công suất tiêu thụ, công suất sạc, xả, công suất lấy lưới, theo 

giờ, theo ngày, theo tháng, theo năm. 

- Giám sát hệ thống báo hiệu sự cố    
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Đơn vị 03: Trường tiểu học Thuận Thành (29 Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, Tp Huế). Công suất dự kiến lắp đặt từ 8kWp đến 10kWp 

STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

1 Tấm pin năng lượng 

mặt trời 

- Hãng sản xuất: LONGI,JA,IREX.. hoặc tương đương 

Tấm 14 đến 18 Bắt buộc 

- Công suất: Tối thiểu 620W 

- Loại tế bào sử dụng: Grade A 

- Sai số công suất cho phép: 0÷3% 

- Thời gian bảo hành vật lý: Tối thiểu 12 năm 

- Thời gian bảo hành hiệu suất: tối thiểu 25 năm 

2 
Biến tần năng lượng 

mặt trời (Hybrid 

Inverter) 

Hãng sản xuất: Solis, DEYE, SOLAX, LUXPOWER…hoặc tương 

đương 

Cái 1 Bắt buộc - Loại điện áp: 1 pha       

- Công suất: > 6 kw 

- Thời gian bảo hành tối thiểu: 5 năm 

3 Hệ thống khung giá 

đỡ/phụ kiện lắp đặt 

- Vật liệu khung: Chất liệu thép hộp mạ kẽm, sơn chống gỉ (epoxy) 

tại vị trí chân công trình, đặt ngoài trời chịu được ăn mòn, phù 

hợp với khí hậu (kích thước và độ dày của hộp thép phụ thuộc 

vào độ lớn của dàn mái) 
Bộ 1 Bắt buộc 

- Bản mã liên kết đầu cột và kèo: Chuông vuông 100x100mm, dày 

5mm 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

- Rail hợp kim nhôm: nhôm định hình Chiko hoặc nhôm định hình 

Anoidze AL6005T5 trong trường hợp lắp trên mái tôn 

- Chịu tải gió: Chịu được sức gió 89–102 km/h bằng các biện pháp 

gia cố giằng néo. (tương đương bão cấp 10) 

- Bulong: ốc vít inox 304 chống rỉ 

- Nẹp kẹp giữa tấm pin, kẹp mép: chất liệu nhôm dày từ 2mm trở 

lên 

- Tuổi thọ của dàn giá đỡ và phụ kiện:  Bảo hành tối thiểu 3 năm 

4 Tủ điện 

- Tủ điện tích hợp AC, DC: ngoài trời hoặc trong nhà 

Cái 1 Bắt buộc 

- Có SPD chống sét lan truyền AC, DC 

- Có Aptomat DC 4P 1000V 63A cho mỗi chuỗi pin 

- Có cầu đấu kết nối trong tủ 

- Aptomat/CB/SPD: đạt tiêu chuẩn 

IEC 60898/IEC 60947-2 

5 Các phụ kiện khác 

- Dây điện nối từ tấm pin đến Inverter DC: 4mm 1500V leader dài 

50m 
Gói 1 Bắt buộc 

- Dây điện nối AC phải thỏa mãn yêu cầu mật độ dòng điện chạy 

qua: ≤ 6A/mm2 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

- Đầu jack MC4: dòng 30A, điện áp 1500V 

- Thiết bị, ống bọc đặt ngoài trời: có khả năng chống tia UV 

- Tất cả các dây DC và AC phải được đi trong ống riêng rẽ (không 

dùng ống loại ruột gà) 

- Hệ thống tiếp địa cọc đồng , dây dẫn tiếp địa 16mm2: <10 ohm 

6 Pin dự phòng 

- Điện áp: 51.2V / 16S dung lượng 16kw  

- Dòng sạc/xả cho phép liên tục >100A  

- BMS thông minh, 

+ UN38.3 – Vận chuyển an toàn 

+ MSDS – An toàn vật liệu  

- Sử dụng cell A cao cấp 

- DOD 80% -8000 cycles  

-  Thiết kế dạng đặt đứng. 

Cái 1 Bắt buộc 

7 Yêu cầu về lắp đặt 

- Phải có độ dốc đảm bảo để trôi sạch nước và bụi mỗi khi mưa 

Hệ thống 1 Bắt buộc 

- Chọn vị trí tối ưu về hướng , thu được nắng tốt nhất,  không bị 

che bóng 

- Dây kết nối giữa các tấm pin được giấu phía dưới tấm pin để hạn 

chế tiếp xúc với nắng mưa 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

- Các đầu kết nối MC4 giữa các tấm pin được đặt cao hơn so với 

mặt phía dưới để hạn chế nước mưa tràn qua 

- Hệ thống giá đỡ đảm bảo chắc chắn được xử lý để tránh ảnh 

hưởng đến mái phía dưới 

- Các  thanh khung giàn đỡ được hàn kín 2 đầu để tránh việc đọng 

nước mưa bên trong 

- Với các vị trí gần biển, núi cao, hệ 

thống giàn đỡ phải đảm bảo được sơn phủ bằng chất chống ăn 

mòn bởi sương muối và không khí mặn của nước biển 

- Các đầu kết nối điện (MC4) phải được bấm kẹp chắc chắn bằng 

kìm chuyên dụng và được lắp đặt chắc chắn để tránh hiện tượng 

cháy nổ 

8 Phần mềm giám sát 

- Sử dụng app theo dõi trên điện thoại và máy tính 

Hệ thống 1 Bắt buộc 

- Hệ thống giám sát online thông qua hệ thống cloud 

- Kết nối qua internet: Wifi/LAN/4G 

- Cung cấp tài khoản cloud miễn phí 

- Mỗi tài khoản có khả năng giám sát từng site hoặc từng nhóm 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

- Thông tin hiển thị theo nhiều cấp độ (toàn trạm/ inverter/ mảng 

pin/chuỗi pin) 

- Quan sát trực quan, theo dõi được các thông số như: điện áp PV, 

công suất PV, công suất tiêu thụ, công suất sạc, xả, công suất lấy 

lưới, theo giờ, theo ngày, theo tháng, theo năm. 

- Giám sát hệ thống báo hiệu sự cố 

Đơn vị 04: Trường tiểu học Vĩnh Ninh (02 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, tp Huế). Công suất dự kiến lắp đặt là 5kWp - 7kWp 

STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

1 
Tấm pin năng lượng 

mặt trời 

- Hãng sản xuất: LONGI,JA,IREX.. hoặc tương đương 

Tấm 10 đến 12 Bắt buộc 

- Công suất: Tối thiểu 620W 

- Loại tế bào sử dụng: Grade A 

- Sai số công suất cho phép: 0÷3% 

- Thời gian bảo hành vật lý: Tối thiểu 12 năm 

- Thời gian bảo hành hiệu suất: tối thiểu 25 năm 

2 
Hãng sản xuất: Solis, DEYE, SOLAX, LUXPOWER…hoặc tương đương 

Cái 1 Bắt buộc 
- Loại điện áp: 1 pha       
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

Biến tần năng lượng 

mặt trời (Hybrid 

Inverter) 

- Công suất: 6 kw 

- Thời gian bảo hành tối thiểu: 5 năm 

3 
Hệ thống khung giá 

đỡ/phụ kiện lắp đặt 

- Vật liệu khung: Chất liệu thép hộp mạ kẽm, sơn chống gỉ (epoxy) tại 

vị trí chân công trình, đặt ngoài trời chịu được ăn mòn, phù hợp với 

khí hậu (kích thước và độ dày của hộp thép phụ thuộc vào độ lớn 

của dàn mái) 

Bộ 1 Bắt buộc 

- Bản mã liên kết đầu cột và kèo: Chuông vuông 100x100mm, dày 

5mm 

- Rail hợp kim nhôm: nhôm định hình Chiko hoặc nhôm định hình 

Anoidze AL6005T5 trong trường hợp lắp trên mái tôn 

- Chịu tải gió: Chịu được sức gió 89–102 km/h bằng các biện pháp gia 

cố giằng néo. (tương đương bão cấp 10) 

- Bulong: ốc vít inox 304 chống rỉ 

- Nẹp kẹp giữa tấm pin, kẹp mép: chất liệu nhôm dày từ 2mm trở lên 

- Tuổi thọ của dàn giá đỡ và phụ kiện:  Bảo hành tối thiểu 3 năm 

4 Tủ điện 
- Tủ điện tích hợp AC, DC: ngoài trời hoặc trong nhà 

Cái 1 Bắt buộc 
- Có SPD chống sét lan truyền AC, DC 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

- Có Aptomat DC 4P 1000V 63A cho mỗi chuỗi pin 

- Có cầu đấu kết nối trong tủ 

- Aptomat/CB/SPD: đạt tiêu chuẩn 

IEC 60898/IEC 60947-2 

5 Các phụ kiện khác 

- Dây điện nối từ tấm pin đến Inverter DC: 4mm 1500V leader dài 

60m 

Gói 1 Bắt buộc 

- Dây điện nối AC phải thỏa mãn yêu cầu mật độ dòng điện chạy qua: 

≤ 6A/mm2 

- Đầu jack MC4: dòng 30A, điện áp 1500V 

- Thiết bị, ống bọc đặt ngoài trời: có khả năng chống tia UV 

- Tất cả các dây DC và AC phải được đi trong ống riêng rẽ (không dùng 

ống loại ruột gà) 

- Hệ thống tiếp địa cọc đồng , dây dẫn tiếp địa 16mm2: <10 ohm 

6 Pin dự phòng 

- Điện áp: 51.2V / 16S dung lượng 7,5     kw  

- Dòng sạc/xả cho phép liên tục >100A  

- BMS thông minh, 

+ UN38.3 – Vận chuyển an toàn 

+ MSDS – An toàn vật liệu  

Cái 1 Bắt buộc 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

- Sử dụng cell A cao cấp 

- DOD 80% -8000 cycles  

-  Thiết kế dạng đặt đứng. 

7 Yêu cầu về lắp đặt 

- Phải có độ dốc đảm bảo để trôi sạch nước và bụi mỗi khi mưa 

Hệ 

thống 
1 Bắt buộc 

- Chọn vị trí tối ưu về hướng , thu được nắng tốt nhất,  không bị che 

bóng 

- Dây kết nối giữa các tấm pin được giấu phía dưới tấm pin để hạn 

chế tiếp xúc với nắng mưa 

- Các đầu kết nối MC4 giữa các tấm pin được đặt cao hơn so với mặt 

phía dưới để hạn chế nước mưa tràn qua 

- Hệ thống giá đỡ đảm bảo chắc chắn được xử lý để tránh ảnh hưởng 

đến mái phía dưới 

- Các  thanh khung giàn đỡ được      hàn kín 2 đầu để tránh việc đọng 

nước mưa bên trong 

- Với các vị trí gần biển, núi cao, hệ 

thống giàn đỡ phải đảm bảo được sơn phủ bằng chất chống ăn mòn 

bởi sương muối và không khí mặn của nước biển 
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STT Thiết bị / Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị 
Số lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

- Các đầu kết nối điện (MC4) phải được bấm kẹp chắc chắn bằng kìm 

chuyên dụng và được lắp đặt chắc chắn để tránh hiện tượng cháy 

nổ 

8 Phần mềm giám sát 

- Sử dụng app theo dõi trên điện thoại và máy tính 

Hệ 

thống 
1 Bắt buộc 

- Hệ thống giám sát online thông qua hệ thống cloud 

- Kết nối qua internet: Wifi/LAN/4G 

- Cung cấp tài khoản cloud miễn phí 

- Mỗi tài khoản có khả năng giám sát từng site hoặc từng nhóm 

   

- Thông tin hiển thị theo nhiều cấp độ (toàn trạm/ inverter/ mảng 

pin/chuỗi pin) 

- Quan sát trực quan, theo dõi được các thông số như: điện áp PV, 

công suất PV, công suất tiêu thụ, công suất sạc, xả, công suất lấy 

lưới, theo giờ, theo ngày, theo tháng, theo năm. 

- Giám sát hệ thống báo hiệu sự cố 
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Mục 3. Yêu cầu về dịch vụ giao hàng và lắp đặt  

Hệ thống năng lượng mặt trời sẽ được bàn giao và nghiệm thu tại các địa chỉ tại bảng 3-

Địa chỉ giao hàng và lắp đặt. 

Bên giao hàng được yêu cầu đóng gói các mặt hàng, vận chuyển đến tận nơi, lắp đặt, 

kiểm tra vận hành, hướng dẫn, chuyển giao sử dụng và nghiệm thu. 

Bảng 3. Địa chỉ giao hàng 

Tỉnh Địa chỉ Số lượng lắp đặt 

Thành phố 

Huế 

Trường tiểu học Vĩnh Ninh  

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, Tp 

Huế 

Công suất dự kiến lắp đặt là 5kWp - 7kWp 

01 

Trường tiểu học Thuận Thành  

Địa chỉ: 29 Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, 

Tp Huế 

Công suất dự kiến lắp đặt 8kWp -10kWp      

01 

Tỉnh Quảng Trị 

Trung tâm Bán trú người khuyết tật và nạn nhân 

da cam tỉnh Quảng Trị  

Địa chỉ: 27 đường Phan Huy Chú, phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị 

Công suất dự kiến lắp đặt là 15kWp. 

01 

Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Gio 

Linh 

Địa chỉ: 127 đường 2/4, khu phố 6, Gio Linh, 

Quảng Trị 

Công suất dự kiến lắp đặt là 15kWp 

01 

Tổng cộng 04 
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Mục 4. Yêu cầu chất lượng 

Bên Bán bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là hoàn toàn mới 

100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo của Nhà sản xuất và 

không bị rách, vỡ hay có vết bẩn do vận chuyển. 

Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo là hàng chính hãng, có giấy chứng nhận xuất xứ, 

giấy chứng nhận chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Mục 5. Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhân sự 

Nhân sự tối thiểu thực hiện gói thầu này gồm 01 kỹ sư chính phụ trách khảo sát, thiết kế 

và triển khai lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, với yêu cầu tối thiểu như sau: 

Kỹ sư chính phụ trách dự án 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện tử, viễn thông, tự động hóa hoặc 

ngành nghề liên quan đến nguồn điện; 

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt hoặc triển khai 

các hệ thống điện, năng lượng mặt trời hoặc các dự án tương tự; 

- Đã trực tiếp tham gia ít nhất 01 dự án tương tự về cung cấp và lắp đặt hệ thống 

điện năng lượng mặt trời hoặc hệ thống điện công trình. 

Nhà thầu cung cấp Sơ yếu lý lịch (CV) của kỹ sư chính kèm theo bằng cấp liên 

quan chứng minh kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu nêu trên. 

Mục 6. Yêu cầu đối với dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 

Hàng hóa chào hàng phải đáp ứng yêu cầu về dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật như 

sau: 

- Về bảo hành: Toàn bộ các hạng mục của công trình được bảo hành tối thiểu 12 

tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình. Đối với các sản phẩm của hệ 

thống NLMT, thời gian được tính như sau: 

Tối thiểu 25 năm đối với tấm pin 

Tối thiểu 5 năm đối với biến tần inverter 

Tối thiểu 1 năm đối với các vật tư, phụ kiện 

Tối thiểu 5 năm đối với pin lithium 
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Nhà cung cấp có trách nhiệm bảo hành 1 đổi 1 đối với hàng hóa bị lỗi, hỏng do sản xuất 

hoặc do quá trình vận chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày lắp đặt và bàn giao. 

Trong thời gian bảo hành sản phẩm, nhà cung cấp có trách nhiệm bảo hành miễn phí đối 

với các hạng mục bị lỗi do nhà sản xuất. 

- Yêu cầu đối với dịch vụ  

Trong thời hạn bảo hành, Nhân viên kỹ thuật được ủy quyền sẽ hỗ trợ bảo hành hoặc 

các dịch vụ cần hỗ trợ khác. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành trong thời gian bảo 

hành là hoàn toàn miễn phí. 

- Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm lắp đặt của bên mua 

Mục 7. Yêu cầu về giao hàng, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm 

Hàng hóa được yêu cầu giao tới các địa điểm được nêu tại bảng 3- Địa điểm giao 

hàng và lắp đặt. Hàng hóa sẽ được bên mua hoặc đại diện bên mua kiểm đếm về mặt số 

lượng tại địa điểm giao hàng. Sau đó, bên Bán có trách nhiệm tiến hành lắp đặt tại các vị 

trí được yêu cầu. Nhân sự tham gia và quá trình thi công lắp đặt cần đáp ứng yêu cầu 

tại Mục 5-Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhân sự. Nhà cung cấp cần đáp ứng tối 

thiểu các yêu cầu về việc tổ chức thi công được nêu tại biểu mẫu 04-Cam kết của nhà 

thầu. Sau khi nhà cung cấp hoàn tất việc lắp đặt, bên mua hoặc đại diện của Bên Mua sẽ 

kiểm tra số lượng và vận hành các hệ thống đã được lắp đặt để đảm bảo hàng hóa đó có 

đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Bên Bán có trách nhiệm hướng 

dẫn bên mua vận hành hoạt động của sản phẩm. Bên mua hoặc đại diện bên mua sẽ ký 

biên bản nhận và nghiệm thu các sản phẩm này sau khi hoàn tất kiểm tra và thử nghiệm. 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU 

Sử dụng tiêu chí Đạt/Không đạt để đánh giá Hồ sơ dự thầu.  

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện độc lập theo từng công trình. Nhà 

thầu có thể được lựa chọn thực hiện một, nhiều hoặc toàn bộ công trình thuộc gói thầu 

tùy theo kết quả đánh giá kỹ thuật, năng lực thực hiện và giá chào của từng công trình. 

Nhà thầu được đề xuất trúng thầu là nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, 

năng lực thực hiện, có giải pháp phù hợp nhất với điều kiện thực tế của công trình và có 
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báo giá tài chính chính thức hợp lý, cạnh tranh, và phù hợp với ngân sách dự kiến của 

công trình hoặc phạm vi công việc tham gia dự thầu. Các nội dung đánh giá như sau: 

STT Tiêu chí đánh giá Nhà thầu A Nhà thầu B Nhà thầu C 

I Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thầu 

1 Có hồ sơ thầu nộp đúng thời hạn     

2 Có đơn chào thầu được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu  

   

3 Hiệu lực của hồ sơ dự thầu: tối thiểu 

90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo 

giá 

   

4 Có nộp biểu mẫu số 03, 04    

5 Có nộp bản scan đăng ký kinh doanh    

6 Có bản gốc HST    

II Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của đơn vị dự thầu 

1 
Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về yêu 

cầu đối với nhân sự 

   

2 

Có nộp CV và các bằng cấp liên quan 

đến kinh nghiệm của kỹ sư chính 

phụ trách dự án 

   

3 
Nhà thầu đáp ứng về tổ chức thi 

công 

   

4 

Hồ sơ thầu đáp ứng các yêu cầu về 

năng lực tài chính theo quy định tại 

Mục 2 khoản 5-Năng lực tài chính 

   

5 

Hồ sơ thầu đáp ứng các yêu cầu về 

kinh nghiệm hợp đồng tương tự 

theo quy định tại Mục 2 khoản 6-

Kinh nghiệm của nhà thầu  
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STT Tiêu chí đánh giá Nhà thầu A Nhà thầu B Nhà thầu C 

6 

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu 

trong đơn dự thầu đáp ứng yêu cầu 

nêu trong HSMT 

   

III Đánh giá về giá    

1 Bảng chào kỹ thuật và tài chính chi 

tiết sản phẩm theo Mẫu số 02  

Chương IV – Biểu mẫu 

   

2 Đối với nhà thầu tham gia toàn bộ 

04 công trình, tổng giá chào thầu 

không được vượt quá ngân sách tối 

đa của gói thầu là 750.000.000 VND 

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu 

đồng). 

Đối với nhà thầu chỉ tham gia một 

hoặc một số công trình, giá chào 

thầu sẽ được đánh giá tương ứng 

với phạm vi công việc đề xuất và khả 

năng cân đối ngân sách của dự án. 

   

IV Đánh giá kỹ thuật chi tiết    

1 Có nộp đầy đủ đề xuất kỹ thuật chi 

tiết  

   

2 Có nộp hồ sơ về Catalogue, tài liệu 

kỹ thuật chi tiết của thiết bị đề xuất 
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STT Tiêu chí đánh giá Nhà thầu A Nhà thầu B Nhà thầu C 

3 Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất 

xứ và chất lượng hàng hóa như:  

• Giấy chứng nhận xuất xứ (CO);  

• Giấy chứng nhận chất lượng (CQ);  

• Giấy ủy quyền của nhà sản xuất 

(nếu có);  

• Hoặc các tài liệu tương đương 

khác trong trường hợp hàng hóa 

chào hàng có sẵn tại Việt Nam (nếu 

có); 

   

Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu và có mức giá chào tốt nhất sẽ được sẽ được mời đàm 

phán hợp đồng.  
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Chương IV. BIỂU MẪU 

Nhà thầu có thể tải file Word của các biểu mẫu dự thầu tại đường dẫn sau: 
https://docs.google.com/document/d/1zm2C-rc_ZSlYZsXB2EF-
3yLLi7k8ucjm/edit?usp=sharing&ouid=103727307261381404688&rtpof=true&sd=true 

Mẫu số 01: Đơn chào thầu 

ĐƠN CHÀO THẦU 

Ngày:  [Điền ngày tháng năm ký đơn chào thầu] 

Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị và 

thành phố Huế 

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,_ [Ghi tên 

nhà thầu], có địa chỉ tại _ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu  [Ghi tên 

gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với chào giá như sau [Ghi giá trị bằng số, 

bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. 

Thời gian thực hiện hợp đồng là _ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung 

công việc theo yêu cầu của gói thầu]. 

Chúng tôi cam kết: 

1 Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính. 

2 Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; không có các 

xung đột lợi ích như mô tả tại Mục 2, Chương I của Hồ sơ Mời thầu; 

3 Hàng hóa và dịch vụ cung cấp đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu; 

4 Có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp 

và theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu. 

5 Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong 

Hồ sơ dự thầu này; 
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Nếu hồ sơ Dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp hàng hóa 

theo quy định của Hồ sơ Dự thầu và các nội dung đàm phán phán hợp đồng được hai bên 

chấp thuận. 

Chúng tôi hiểu rằng Bên mời thầu không bắt buộc phải chấp nhận bất cứ Hồ sơ Dự 

thầu nào và Bên Mời thầu có thể dừng, hủy quá trình đấu thầu ở bất cứ thời điểm nào 

trước khi ký kết hợp đồng. 

Hồ sơ Dự thầu này có hiệu lực trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày của thời hạn nộp 

thầu. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 



 
  

 

41 
 

Mẫu số 02: Bảng chào kỹ thuật và tài chính 

BẢNG CHÀO KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn điền bảng chào  

Nhà thầu cung cấp thông số kỹ thuật của các hạng mục được cung cấp tại bảng chào kỹ thuật và giá chào chi tiết tại bảng chào tài 

chính. Nhà thầu gửi email cho ACDC : muasam@acdc.org.vn nếu cần hướng dẫn thêm hoặc cần gửi lại Mẫu Báo giá file excel 

I. BẢNG CHÀO KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU  

Nhà thầu phải lập Bảng chào kỹ thuật riêng cho từng công trình tham gia dự thầu theo biểu mẫu dưới đây và cung cấp đầy đủ thông tin kỹ 

thuật của các thiết bị, hạng mục đề xuất theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết của công trình tương ứng được mô tả tại Điều 3, Chương II, Mục 2, 

Phần II của Hồ sơ mời thầu (Trang 15–32).  

Lưu ý: Đây là các thông số kỹ thuật tối thiểu, nhà thầu vui lòng cung cấp các thông số đầy đủ của thiết bị ngoài những thông tin trên (nếu 

có) 

STT Thiết bị / Hạng mục Hạng mục kỹ thuật của thiết bị chào bởi nhà thầu Thông số chi tiết Đơn vị Số lượng 

Tấm pin năng lượng 

mặt trời 

- Hãng sản xuất:    

- Công suất:   

- Loại tế bào sử dụng:   

- Sai số công suất cho phép:   

- Thời gian bảo hành vật lý:   

- Thời gian bảo hành hiệu suất:   
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STT Thiết bị / Hạng mục Hạng mục kỹ thuật của thiết bị chào bởi nhà thầu Thông số chi tiết Đơn vị Số lượng 

Biến tần năng lượng 

mặt trời (Hybrid 

Inverter) 

Hãng sản xuất:    

- Loại điện áp:  

- Công suất:   

- Thời gian bảo hành tối thiểu:  

Hệ thống khung giá 

đỡ/phụ kiện lắp đặt 

- Vật liệu khung:    

- Bản mã liên kết đầu cột và kèo:   

- Rail hợp kim nhôm:  

- Chịu tải gió:   

- Bulong:  

- Nẹp kẹp giữa tấm pin, kẹp mép:  

- Tuổi thọ của dàn giá đỡ và phụ kiện:   

Tủ điện 

- Tủ điện có tích hợp AC, DC hay không?    

- Có SPD chống sét lan truyền AC, DC không?  

- Công suất Aptomat cho mỗi chuỗi pin:  

- Có cầu đấu kết nối trong tủ không?  

- Aptomat/CB/SPD:   

Các phụ kiện khác 

- Dây điện nối từ tấm pin đến Inverter DC:     

- Dây điện nối AC phải thỏa mãn yêu cầu mật độ dòng 

điện chạy qua:  
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STT Thiết bị / Hạng mục Hạng mục kỹ thuật của thiết bị chào bởi nhà thầu Thông số chi tiết Đơn vị Số lượng 

- Đầu jack MC4:  

- Thiết bị, ống bọc đặt ngoài trời:  

-  Phương án đi dây DC và AC   

- Hệ thống tiếp địa cọc đồng , dây dẫn tiếp địa 16mm2:  

6 Pin dự phòng 

- Điện áp:     

-  Dòng sạc/xả cho phép liên tục (có/không)  

- BMS thông minh (Có/không) 

+ UN38.3 – Vận chuyển an toàn 

+ MSDS – An toàn vật liệu  

 

- Loại cell  

- Độ xả sâu (DOD) 80% -8000 cycles (có/không)  

- Dạng thiết kế (Đứng/nằm)  

Yêu cầu về lắp đặt 

Giải pháp đảm bảo thoát nước và hạn chế bám bụi trên 

bề mặt tấm pin  
 

  

Giải pháp hạn chế che bóng   
Giải pháp đi dây và bảo vệ cáp ngoài trời   
Giải pháp để bảo vệ các đầu kết nối MC4   
Giải pháp khung giá đỡ và liên kết kết cấu để đảm bảo 
độ chắc chắn 
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STT Thiết bị / Hạng mục Hạng mục kỹ thuật của thiết bị chào bởi nhà thầu Thông số chi tiết Đơn vị Số lượng 

Biện pháp chống ăn mòn, chống gỉ sét phù hợp với môi 

trường lắp đặt  
 

Biện pháp đảm bảo an toàn điện và phòng chống cháy 
nổ 

 

Phần mềm giám sát 

Tên phần mềm/nền tảng giám sát    

Hình thức truy cập phần mềm giám sát là gì? (Web/Ứng 

dụng di động) 
 

Phương thức kết nối dữ liệu là gì (Wifi/LAN/4G)  
Cung cấp tài khoản cloud miễn phí (Có/không)  
Mỗi tài khoản có khả năng giám sát từng site hoặc từng 
nhóm (Có/không) 

 

Thông tin hiển thị theo nhiều cấp độ (toàn trạm/ 
inverter/ mảng pin/chuỗi pin) (Có/không) 

 

Quan sát trực quan, theo dõi được các thông số như: 
điện áp PV, công suất PV, công suất tiêu thụ, công suất 
sạc, xả, công suất lấy lưới, theo giờ, theo ngày, theo 
tháng, theo năm (Có/không) 

 

Giám sát hệ thống báo hiệu sự cố (Có/không)  
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II. BẢNG CHÀO TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU 

Nhà thầu chỉ cần điền thông tin đối với các công trình tham gia dự thầu. Đối với các công trình không tham gia, nhà thầu có thể để 

trống hoặc ghi "Không tham gia". 

STT 
Tên sản phẩm, nhãn hiệu, quy cách được chào bởi 

công ty 
Đvt Số lượng Đơn giá/ Thành tiền 

Trung tâm Bán trú người khuyết tật và nạn nhân da cam tỉnh Quảng Trị (27 đường Phan Huy Chú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Trị). Công suất dự kiến lắp đặt là 15kWp. 

1 

Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm tấm pin năng 

lượng mặt trời, biến tần inverter, ắc quy lưu trữ, phụ 

kiện kèm theo  

Hệ thống 01   

2 

Chi phí đóng gói, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra vận 

hành của hệ thống năng lượng mặt trời tại thành phố 

Huế (01 hệ thống) 

Gói 01   

Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Gio Linh (127 đường 2/4, khu phố 6, Gio Linh, Quảng Trị). Công suất dự kiến lắp đặt là 

15kWp 

1 

Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm tấm pin năng 

lượng mặt trời, biến tần inverter, ắc quy lưu trữ, phụ 

kiện kèm theo  

Hệ thống 01   
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STT 
Tên sản phẩm, nhãn hiệu, quy cách được chào bởi 

công ty 
Đvt Số lượng Đơn giá/ Thành tiền 

2 

Chi phí đóng gói, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra vận 

hành của hệ thống năng lượng mặt trời tại thành phố 

Huế (01 hệ thống) 

Gói 01   

Trường tiểu học Thuận Thành (29 Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, Tp Huế). Công suất dự kiến lắp đặt từ 8kWp đến 10kWp 

1 

Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm tấm pin năng 

lượng mặt trời, biến tần inverter, ắc quy lưu trữ, phụ 

kiện kèm theo  

Hệ thống 01   

2 

Chi phí đóng gói, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra vận 

hành của hệ thống năng lượng mặt trời tại thành phố 

Huế (01 hệ thống) 

Gói 01   

Trường tiểu học Vĩnh Ninh (02 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, tp Huế). Công suất dự kiến lắp đặt từ 5kWp đến 7kWp 

1 

Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm tấm pin năng 

lượng mặt trời, biến tần inverter, ắc quy lưu trữ, phụ 

kiện kèm theo  

Hệ thống 01   
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STT 
Tên sản phẩm, nhãn hiệu, quy cách được chào bởi 

công ty 
Đvt Số lượng Đơn giá/ Thành tiền 

2 

Chi phí đóng gói, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra vận 

hành của hệ thống năng lượng mặt trời tại thành phố 

Huế (01 hệ thống) 

Gói 01   

  Cộng                                    -    

  Thuế GTGT 8%         

  Tổng cộng tiền thanh toán                                    -    

Báo giá đã bao gồm toàn bộ các đóng gói, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra vận hành và các chi phí liên quan khác tại các địa chỉ theo yêu 

cầu. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 03: Giới thiệu doanh nghiệp và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

BIỂU MẪU 3- GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ 

THẦU 

 

Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị và 

thành phố Huế 

Mẫu 3-A: Thông tin nhà thầu  

Tên đơn vị: 

[Điền tên hợp pháp của nhà thầu] 

Quốc gia đăng ký kinh doanh: 

Năm thành lập: 

Địa chỉ đơn vị: 

Người đại diện pháp luật Tên: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:  

E-mail: 

1. Bản sao y các hồ sơ liên quan [Tích vào ô với hồ sơ có đính kèm] 

 Điều lệ thành lập công ty (hoặc tương đương) và/hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

 Trong trường hợp là công ty liên doanh: Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên 

doanh 

2. Kèm theo hồ sơ tổ chức, danh sách Ban giám đốc và phần sở hữu hưởng 

lợi thể hiện cơ cấu quản trị của tư vấn  
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3. Bản sao có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký thuế, giấy      chứng 

nhận hoàn thuế hoặc tài liệu tương tự của tư vấn. 

Chức danh người ký hồ sơ thầu: [Điền đầy đủ chức danh của người ký tên trong Hồ sơ 

dự thầu] 

Chữ ký và tên: [Chữ ký của người có tên trên] 

Ngày ký: [Điền ngày ký] ngày [tháng] [năm] 

Mẫu 3-B: Năng lực tài chính của nhà thầu: 

Mỗi nhà thầu hoặc thành viên của liên danh yêu cầu điền vào biểu mẫu này 

Thông tin từ bảng cân đối kế toán 

 Năm 1: 2023 Năm 2: 2024 Năm 3: 2025 

Tổng tài sản    

Tổng nợ phải trả    

Giá trị tài sản ròng    

Tài sản lưu động    

Nợ ngắn hạn    

Vốn lưu động    

 

Thông tin từ Báo cáo Thu nhập 

 Năm 1: 2023 Năm 2: 2024 Năm 3: 2025 

Tổng doanh thu    

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ngày ….. tháng … năm ………. 
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Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Mẫu 3-C: Kinh nghiệm của nhà thầu: 

STT Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

(từ… đến…) 

Mô tả hợp đồng Tên khách hàng Giá trị hợp đồng 

(số tiền bằng 

VND) 

     

     

     

     

     

Ngày ….. tháng … năm ………. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Mẫu 3-D: Năng lực và kinh nghiệm của nhân sự chính 

 

Năng lực và kinh nghiệm của nhân sự 

Trả lời của nhà thầu 

Đáp ứng/Không đáp 

ứng 

Hồ sơ đính kèm 

Kỹ sư chính phụ trách dự án   

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện 

tử, viễn thông, tự động hóa hoặc ngành 

nghề liên quan đến nguồn điện 

  

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực cung cấp, lắp đặt hoặc triển khai các hệ 
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thống điện, năng lượng mặt trời hoặc các 

dự án tương tự 

Đã trực tiếp tham gia ít nhất 01 dự án tương 

tự về cung cấp và lắp đặt hệ thống điện 

năng lượng mặt trời hoặc hệ thống điện 

công trình 

  

 Ngày ….. tháng … năm ………. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04: Cam kết đáp ứng của nhà thầu 

BIỂU MẪU 04 – CAM KẾT ĐÁP ỨNG CỦA NHÀ THẦU 

Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 04 hệ thống năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị 

và thành phố Huế 

 

Tại bảng dưới đây là các yêu cầu cụ thể được đưa ra cho gói thầu và yêu cầu nhà thầu trả 

lời về việc đáp ứng/ đáp ứng 1 phần hay không đáp ứng các yêu cầu của ACDC. Các cam 

kết này sẽ là một phần không tách rời của hợp đồng được ký kết trong trường hợp nhà 

thầu được lựa chọn là đơn vị thực hiện. 

STT Yêu cầu  

Trả lời của nhà 

thầu 

Đáp ứng/ Đáp 

ứng 1 phần/ 

Không đáp ứng 

 

 1 Cam kết về tổ chức thi công: 

● Nhà thầu cần có đội ngũ nhân sự tối thiểu thực hiện dự 

án chuyên nghiệp  

  

 2 Các lưu ý khi triển khai thi công: 

● Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về thi công 

các hạng mục yêu cầu theo quy định hiện hành của Việt 

Nam. 

● Chủng loại vật tư, thiết bị phải được kiểm tra/duyệt 

mẫu trước khi tiến hành lắp đặt. 

● Với các hạng mục có tính chất phức tạp hoặc chưa được 

thể hiện rõ ràng trong hồ sơ mời thầu được cấp, nhà 
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STT Yêu cầu  

Trả lời của nhà 

thầu 

Đáp ứng/ Đáp 

ứng 1 phần/ 

Không đáp ứng 

 

thầu cần chủ động triển khai bản vẽ thi công chi tiết 

trình Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thi công (nếu 

được yêu cầu). 

● Nhà thầu có trách nhiệm rà soát đối chiếu giữa thực tế 

và bảng khối lượng chào thầu để đề xuất các hạng 

mục/khối lượng phát sinh (nếu có) xin ý kiến và thống 

nhất phương án thực hiện với Chủ đầu tư trước khi thi 

công.trước khi tiến hành thi công. 

● Trong quá trình thi công, để đảm bảo chất lượng và 

hình ảnh công trình mà bắt buộc phải phát sinh về hạng 

mục và khối lượng thì nhà thầu có trách nhiệm đề xuất 

giải pháp, lập báo giá trình Chủ đầu tư phê duyệt. 

 3 Yêu cầu về phương pháp tổ chức thi công tại hiện trường: 

● Đối với các công trình thi công mà đơn vị sử dụng vẫn 

đang hoạt động, nhà thầu phải có biện pháp thi công 

từng phần ngoài giờ hành chính để không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động của đơn vị. 

● Nhà thầu tự bảo quản, trông coi vật tư, vật liệu, hoàn 

thành công trình đến khi bàn giao cho Chủ đầu tư 

● Nhà thầu phải có bộ phận chuyên trách công tác quản 

lý chất lượng công trình của mình, có trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu 
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STT Yêu cầu  

Trả lời của nhà 

thầu 

Đáp ứng/ Đáp 

ứng 1 phần/ 

Không đáp ứng 

 

quả của công trường.Nhà thầu phải trang bị đầy đủ 

thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng thi công. Nếu 

không có đầy đủ máy móc, thiết bị thi công và thí 

nghiệm đảm bảo yêu cầu thì sẽ không được thi công. 

 4 Yêu cầu về an toàn thi công: 

● Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về an toàn thi công tại 

công trình 

● Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

và an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi 

công phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước. 

● Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người 

và tài sản gần khu vực thi công trong quá trình thi công 

trên cao. 

  

 5 Yêu cầu về Bảo hành  

● Toàn bộ các hạng mục của công trình được bảo hành 

tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công 

trình. Đối với các sản phẩm của hệ thống NLMT, thời 

gian được tính như sau: 

Tối thiểu 25 năm đối với tấm pin 

Tối thiểu 5 năm đối với biến tần inverter 

Tối thiểu 1 năm đối với các vật tư, phụ kiện 
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STT Yêu cầu  

Trả lời của nhà 

thầu 

Đáp ứng/ Đáp 

ứng 1 phần/ 

Không đáp ứng 

 

Tối thiểu 5 năm đối với pin lithium 

Trong thời gian bảo hành sản phẩm, bên B có trách nhiệm bảo 

hành 1 đổi 1 đối với các hạng mục bị lỗi trong vòng 30 ngày 

đầu tiên kể từ ngày bàn giao hàng hóa cho ACDC tại các địa 

điểm chỉ định trong HSMT.  

● Yêu cầu đối với dịch vụ  

● Trong thời hạn bảo hành, Nhân viên kỹ thuật được ủy 

quyền sẽ đến tận nơi, trong vòng không quá 7 ngày làm 

việc kể từ thời điểm khách hàng báo lỗi và thường là 

nhanh nhất có thể. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành 

trong thời gian bảo hành là hoàn toàn miễn phí. 

● Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm lắp đặt 

 6 Yêu cầu về tiến độ thi công: 

● Thời gian thực hiện gói thầu: Theo thông tin gói thầu. 

● Nhà thầu sau khi trúng thầu phối hợp với đơn vị sử 

dụng, cán bộ giám sát hợp đồng và cán bộ giám sát thi 

công bên phía chủ đầu tư để điều chỉnh kế hoạch thi 

công cho hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động của 

đơn vị. Kế hoạch thi công cần có xác nhận của đơn vị sử 

dụng để cùng phối hợp triển khai. 

  

 7 Các lưu ý về thủ tục, phối hợp thực hiện với BQL các cơ sở   
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STT Yêu cầu  

Trả lời của nhà 

thầu 

Đáp ứng/ Đáp 

ứng 1 phần/ 

Không đáp ứng 

 

● Nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ được chỉ 

định bên phía đối tác tại cơ sở của ACDC trong quá trình 

lắp đặt tại đơn vị. 

● Trong quá trình thi công các phế thải xây dựng nhà thầu 

phải thường xuyên dọn dẹp, vận chuyển đúng nơi quy 

định.  

● Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép các thủ tục để triển 

khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với các 

cơ quan chuyên môn liên quan tại địa phương theo quy 

định (nếu có). 

  

Ngày ….. tháng … năm ………. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 


